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Agregat pradotworczy FDT 1000 VS

CECHY AGREGATU

Zespot pradotworczy, ztozony z dwoch agregatow, umieszczonych w jednej obudowie

Mozliwo$¢ synchronizacji z innymi zespotami lub agregatami, a opcjonalnie takze z sieciag

Mozliwa praca jednego z agregatdw przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na moc oraz w trakcie awarii lub serwisowania drugiego agregatu
Rownomierne zuzywanie si¢ agregatow dzieki pracy naprzemienne;j

Optymalna wydajno$¢, gwarantowana parametrami silnika i pradnicy

Najwyzsza jako$¢ renomowanych komponentéw elektrycznych

Przyjazna dla $srodowiska, stabilna stalowa konstrukcja, spawany zbiornik umieszczony w wannie retencyjnej

Obudowa, wykonana z blachy powlekanej warstwa antykorozyjng AL. Zn.

Latwy dostep serwisowy

Bogate wyposazenie standardowe i opcjonalne

DANE OGOLNE

Oznaczenie agregatu FDT 1000 VS Moc znamionowa P.R.P:

Moc maksymalna E.S.P. [KVA] / [KW] 1100.0 / 880.0 Okresla maksymalng dostepna moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w pracy
' : ciaglej. Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez 1h na kazde 12h

Moc znamionowa P.R.P. [KVA] / [kw] 1000,0/800,0 pracy. Sredni pobor mocy w ciggu 24h nie powinien przekracza¢ 70% P.R.P.
Prad znamionowy P.R.P [A] 1443,0
Czestotliwosé [Hz] 50 Moc maksymalna E.S.P.:
Napiecie [V] 400 Okresla maksymalng dostepng moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500h
~ - rocznie. Sredni pobdr mocy w ciagu 24h nie powinien przekracza¢ 80% E.S.P.
Emisja spalin stage Il Maksymalny czas ciagtej pracy — 300h. Brak mozliwosci przeciazenia.
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [I/h] 104,4 Zastrzezenia:
75% [I/h] 154 4 Powyzsze parametry zostaly podane przy zalozeniu pracy agregatu w
' temperaturze otoczenia nie wyzszej niz 40°C oraz wysokos$ci nie wigkszej niz
100% [I/h] 209,0 1000m n.p.m.
110% [I/h] 231,0
Pojemno$¢ stand. zbiornika paliwa [1] 1990 Dyrektywy i normy:
Czas pracy bez tankowania 9,5 ¢ Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
| iazenia 100% Ih e Dyrektywa Niskonapigciowa 2014/35/WE
dla ObCI_a‘ZGma 004) [] i e Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna 2014/30/WE
Instalacja sterowania silnika[V] 24 o Dyrektywa Halasowa 2000/14/WE
Waga agregatu bez paliwa [kg] 9550 e  Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
Wymiary D x S x W [mm] 8776 x 1853 x 2508 *+ IS0 85285-(%%022, P;\';OS% 8528-5/2005
e PN-ENI 528-13:201
Gyva.ran.towana moc akustyczna L, [dBA] 110 e PN-EN 60204-1
Cisnienie akustyczne z 7m Lp, [dBA] 80
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STEROWNIK STANDARD

Typ sterownika: IC-NT-MINT

Intuicyjny interfejs graficzny

Synchronizacja pracy generatorow w trybie pracy wyspowej
Praca rownolegta z siecia (sterownik MainsCompact)
Wyréwnywanie motogodzin pracy generatorow
Wyrdéwnywanie obcigzenia generatorow

Dostosowanie liczby pracujacych generatorow do obciazenia
Dziennik zdarzen: do 200 pozycji, zapis kompletnej historii
Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar warto$ci napi¢¢ fazowych i przewodowych

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Licznik czasu pracy

Pomiar napiecia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Zegar czasu rzeczywistego

Ochrona generatora (czg¢stotliwos$¢, napiecie, asymetria)

Port USB (wymagany modut IL-NT-S-USB)

Interfejs RS 232 oraz RS 485 wspierajacy protokot Modbus RTU
(wymagany modut IL-NT RS232 lub IL-NT RS232-485)

Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut IB-Lite)
Bezposrednia komunikacja z silnikami po magistrali CAN, odczyt
i wyswietlanie parametrow z modutu ECU

Darmowa aplikacja WebSupervisor na urzadzenia mobilne lub
komputer PC do podgladu floty agregatow

Komunikacja ModbusTCP (wymagany modut IB-Lite)

Obstuga zdalna przez GPRS (wymagany modut IL-NT GPRS)

Wysyltanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub e-mail
(wymagany modut IL-NT GPRS lub IB-Lite)

Darmowy system InteliMonitor do podgladu parametréw agregatow

SILNIK PRADNICA

Producent silnika Volvo Producent pradnicy Sincro*
Typ silnika TAD1641GE Typ pradnicy SK355MS
Kraj produkcji Szwecja Kraj produkcji Chorwacja
Moc silnika netto [kW] 430,0 Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA]  500,0
Emisja spalin* stage Il Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA]  545,0
Obroty [obr/min] 1500 Sprawno$¢ pradnicy [%] 94,2
Regulacja obrotow elektroniczna Stabilizacja napigcia DVR, cyfrowy
Klasa wykonania** G3 Poziom stabilizacji napigcia [%)] +/- 0,25
Pojemnosc¢ silnika [1] 16,1 Ochrona IP 23
Liczba cylindrow 6 Klasa izolacji H

Uktad paliwowy pompowtryski Odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] <2
Instalacja [V] 24 Reaktancja Xy’ [%] 12,7
Pojemnos¢ cieczy chtodzacej [1] 60,0

Pojemnos¢ miski olejowej [1] 48,0

Rodzaj paliwa

Diesel (EN 590)

*  Zgodnie z Dyrektywa 97/68/WE dotyczaca ograniczenia emisji
zanieczyszczen gazowych i pytlowych z silnikéw spalinowych,
montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszajacych si¢ po

drogach.

**  Zgodnie z norma PN-ISO 8528-5/2005

www.agregaty.com.pl

* Mozliwos¢ zabudowy pradnicy firmy STAMFORD lub innej, wskazanej
przez klienta. Dane znamionowe agregatu moga w takim przypadku ulec

Zmianie.
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WYPOSAZENIE | USLUGI OPCJONALNE

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Silnik Volvo 2xTAD1641GE
Elektroniczny regulator obrotow
Presostat niskiego ci$nienia oleju
Pomiar ci$nienia oleju

Termostat wysokiej temperatury silnika
Pomiar temperatury silnika

Pradnica z systemem PMG

Wylacznik agregatu 2 x Schneider NS 4P+Mic. 2.0
Reczna pompa spustu paliwa oraz retencji

Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
Dodatkowy zbiornik paliwa 1 000 — 10 000 |
Uktad uzupetniania paliwa w zbiorniku agregatu

Grzalka silnika z termostatem Odtacznik akumulatora
Olej silnikowy Shell Rimula R4L Szafka odbioru mocy z gniazdami*
Reczna pompa do spustu oleju Uktad SZR z kontrolerem

Filtr paliwa z separatorem wody

Ptyn chtodzacy Volvo Coolant VCS

Wlew ptynu chtodzacego na dachu obudowy
Akumulator rozruchowy 4x180 Ah
Ladowarka akumulatora

Pradnica Sincro 2xSK355MS

Cyfrowy 3 fazowy AVR

Wiytacznik agregatu 2 x Schneider NS800 3P Mic. 2.0
Cewka zanikowa wytacznikow generatora
Szynowe przytacze odbioru mocy

Sterownik 2 x IC-NT-MINT

Wylacznik sterownika

Sygnalizator dzwigkowy awarii

Przycisk awaryjnego zatrzymania

Obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-Zn
Standardowy kolor RAL 7032

Zbiornik zainstalowany w wannie retencyjnej
Rama catkowicie spawana z wanng retencyjng
Zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy
Pomiar poziomu paliwa

Wibroizolatory drgan silnika i pradnicy
Thumik spalin z kompensatorem drgan
Uchwyty zaladunkowe

www.agregaty.com.pl
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F.U.H. EWALDI

Szosa Lubicka 71A

87-100 Torun

Uktad SZR do zastosowan zewngtrznych
Karta komunikacji GPRS

Karta komunikacji Ethernet

Karta komunikacji RS 485, RS 232

Zdalny wyswietlacz

Niestandardowy kolor obudowy
Podtaczenie agregatu wraz z uruchomieniem

*wg. ustalen indywidualnych

tel. +48 56 659 65 86
fax +48 56 651 18 89
ewaldi@ewaldi.net
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WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zacisk sitowy odbioru mocy Szyna
Sugerowany przewod odbioru mocy do 30 m *Skontaktuj si¢ z dziatem technicznym FOGO
Sugerowany przewod potrzeb wlasnych do 30 m elastyczny 3x2,5 mm2

* w przypadku instalacji z uktadem SZR FOGO, patrz instrukcj¢ SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterujacego

Srednica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana -
Srednica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana =

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Okres wymiany filtrow paliwa 500 h / 1 rok

Okres wymiany oleju Po pierwszych 100h, nast¢pnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany filtrow oleju Po pierwszych 100h, nastepnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany ptynu chtodzacego 1000 h /2 lata

Okres wymiany baterii 2 lata

Okres badan instalacji elektrycznej Zgodnie z wymogami prawa, w szczegdlnosci normy

PN-HD 60364-6:2008

GWARANCJA
Agregaty pracujace jako zasilanie rezerwowe 60 miesiecy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem
wykonywania wymaganych przegladéw okresowych
Agregaty do pracy ciaglej 12 miesigcy z limitem 1000 motogodzin
Wersja: 07.2017 Dane zawarte w karcie katalogowej moga ulec zmianie
F.U.H. EWALDI tel. +48 56 659 65 86
www_agregaty_com_pl Szosa Lubicka 71A fax +48 56 651 18 89

87-100 Torun ewaldi@ewaldi.net




