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AGREGAT FH 8000 RTEA

Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa 3~
Moc znamionowa 1~
Napiecie

Prad znamionowy 3~
Prad znamionowy 1~
Moc akustyczna Lwa
Wymiary (mm)
Ciezar

Pradnica

Typ
Stopien ochrony

Silnik

Typ

Pojemnos¢ zbiornika
Rodzaj paliwa
Zuzycie paliwa

Czas pracy

Olej silnikowy

Ilosc¢ oleju

Rozruch

7 kVA

2,8 kVA
230V / 400V
10,1 A

12,2 A

96 dB(A)
790x600x645
73 kg

synchroniczna
IP 23

HONDA GX390
25 |

PB95

2,7 1/h

9,2 h

SAE 10W-30
1,11

reczny linka

Wyposazenie standardowe

Gniazdo 1~ 16A
Gniazdo 3~ 16A

Wytacznik przy braku oleju

Wytacznik termiczny

Wytacznik magneto-termiczny

Stabilizacja napiecia AVR

Elektryczny rozruch

Powiekszony zbiornik paliwa
Przystosowany do pracy z SZR

Wyposazenie opcjonalne
Licznik czasu pracy

Waz do spalin 2,5m,@ 50mm
Adapter waz /tlumik silnika
Licznik czasu pracy

Zestaw uziemiajqcy
Wyltacznik réznicowo-pradowy
Zestaw eksploatacyjny
Zestaw transportowy

NIP 879-000-45-96
REGON 870199350

BANK: CITI HANDLOWY
KONTO: 39 1030 0019 0109 8530 0041 5648

www.agregaty.com.pl

AGREGATY PRADOTWORCZE i RZETE:LN & e

www.everups.pl

Wyroéznienie, ktore
zobowigzuje

www.ewaldi.net



