POWERED BY

PRIME POWER (P.R.P.)
(1ISO 8528):

(moc podstawowa) — okresla
maksymalng dostepng moc zespotu
przy zmiennym obcigzeniu.
Dopuszczalne przecigzenie +10%
maksymalnie przez 1 godzine

na kazde 12 godzin pracy.

W ciggu 24 godzin nie powinno sie
odbiera¢ wigecej niz 80 % P.R.P.

MAX. STAND-BY POWER (L.T.P.)
(ISO 8528 FUEL STOP POWER):

(moc awaryjna) — okresla maksymalng
moc jakg moze osiggna¢ agregat
pracujac przy zmiennym obcigzeniu,
jednak nie dtuzej niz sumarycznie 500
godzin rocznie z uwzglednieniem
nastepujacych ograniczen :
- 100 % obcigzenia tacznie przez

25 godzin na rok
- 90 % obcigzenia tgcznie przez

200 godzin na rok
Przecigzenie jest niedopuszczalne.
Nalezy stosowac w przypadku awarii
zasilania podstawowego.

UWAGA

Powyzsze parametry zostaty podane
przy zatozeniu pracy agregatu

w temperaturze otoczenia nie wyzszej
niz 40 °C oraz wysokosci nie wiekszej
niz 400 m n.p.m.

STANDARDOWA GWARANCJA

Praca ciggta — 12 miesiecy

OZNAKOWANIE AGREGATU

FU790NASCGPL

KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

FU 790

PARAMETRY AGREGATU
Moc maksymalna L.T.P. (cos ¢ =0,8) kVA / kKW 863 /690
Moc znamionowa P.R.P. (cos ¢ =0,8) kVA / kW 785/628
Prad znamionowy A 1133
Napiecie znamionowe \ 230/ 400
Czestotliwos¢ Hz 50
SILNIK MTU 12V2000G65TD
Emisja - TA LUFT
Obroty silnika obr / min 1500
Klasa wykonania / regulator obrotéw G3 ELEKTRONICZNY
Stabilizacja obrotow % +0,5
llos¢ i uktad cylindrow 12 WIDLASTY
Rodzaj paliwa - ON
Czynnik chtodzacy CIECZ /| POWIETRZE ANTIFREEZE + POWIETRZE
Pojemnosé skokowa | 23,9
Moc PRP (ISO 3046) kW 695
Instalacja elektryczna \ 24

MECC ALTE

PRADNICA SINCRO SK400SX ECO43-1SN/4
Rodzaj BEZSZCZOTKOWA BEZSZCZOTKOWA

llo$¢ biegundw / typ potaczen

Uzwojenie odporne na $rodowisko
Klasa izolacji uzwojen
Stopien ochrony

Regulacja napigcia

SYNCHRONICZNA
4 /| GWIAZDA
WILGOTNE / SLONE

H

IP 21
ELEKTRONICZNA

SYNCHRONICZNA
4 | GWIAZDA

WILGOTNE / SLtONE

H

IP 21
ELEKTRONICZNA

AVR DBL1 AVR DSR
Stabilno$¢ napiecia +0,5% +1%
0,
Wytrzymato$¢ pradnicy na przeciazenia 300%n 300% In
Zawarto$¢ THD <2% <3,1%
Reaktancja Xd” 17,2% 9,9 %

| —

Wyposazony w maszt oswietleniowy

Zespot zamontowany na homologowanym podwoziu jezdnym, dostosowanym do wagi i gabarytéw agregatu
Uktad podgrzewania bloku silnika, wspomagajacy rozruch w niskich temperaturach

C — obudowa cicha, CC — obudowa super cicha, brak litery oznacza wersje otwartg na ramie

Woyposazony w uktad Samoczynnego Ziaczenia Rezerwy (SZR)

A — rozruch automatyczny, R — rozruch reczny (kluczyk)

N — synchronizacja z siecia, P — synchronizacja z agregatem

Moc znamionowa w kVA

Oznaczenie silnika, V -Volvo, | - lveco, M - Mitsubishi, B - JCB, U - MTU, P-Perkins, D-Doosan

FOGO - oznaczenie marki wyrobu

Ver. 11.02



FU 790

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Sposéb odbioru mocy
Przewody odbioru mocy
Przewody automatyki SZR

Przewody potrzeb wtasnych
(grzatka, fadowarka)

Przewody powyzej 30 mb — do uzgodnienia z dziatem technicznym.

zaciski srubowe mm
gietka linka mm?
gietka linka mm?
gietka linka mm?

5x M16
3x5x240(<30mb)
7x1,5 (£30mb)

3x2,5 (<30mb)

*** UWAGA: Za wtasciwy dobor przekrojow przewodéw odpowiada projektant ***

Rozmiar szafy SZR (dolne podejscie kablowe)
Srednica kolektora wydechu silnika
Srednica wydechu (max. 7mb, 4 kolana 90st.)

Srednica wydechu (max. 15mb, 4 kolana 90st.)

wys./szer./gt. mm

mm

1800/900/500 (stojaca)

Fotografie przyktadowe

DO ZABUDOWY
Wymiary m dt./szer./wys. 4335x1800x 2340
Masa agregatu kg 6350
E;)Ijsvrgnoéé zbiornika | 1400
Gap o,
Wysokos$¢ chtodnicy mm -*
Szerokos$¢ chtodnicy mm -+
Odlegtosé chtodnicy -*
od podtoza mm
Powjerzchnia wyrzutni m2 -
powietrza
Pow_ierzchnia czerpni m2 »
powietrza
Moc akustyczna LWA dB 118**
ZABUDOWANY

Wymiary di./szer./wys. 5100 x1800x2760

Masa agregatu kg 7540

Pojemnos¢ zbiornika paliwa | 1400

G oy 10 :

Moc akustyczna LWA dB 100***

EKSPLOATACIA

Rodzaj oleju 15W40
Tloé¢ oleju w uktadzie smarowania L
Zuzycie oleju (na 1 kW) %
Okres pomiedzy wymianami oleju Rh
Rodzaj ptynu chtodzacego -
Tloé¢ ptynu chtodzacego L
Okres pomiedzy wymianami ptynu -
Pojemno$¢ akumulatora rozruchowego Ah
Zgodnos¢ paliwa z normg -
Zuzycie paliwa100% I/h
Zuzycie paliwa 75% I/h
Zuzycie paliwa 50% I/h
Wymiana filtréw paliwa Rh
Wymiana filtréw oleju Rh
Wymiar plyty fundamentowej (ptyta zbrojona) dt./szer.

* - kontakt z dziatem technicznym,

*k

Kk

- agregat do zabudowy, wymaga zastosowania dodatkowego wyciszenia,
- spetnia wymagania dyrektywy 2005/88/WE dla urzadzen pracujacych na zewnatrz,

Rimula R3X
77
3
pierwszy po 100,
nastepne co 500
Antifreeze
90
1000/ 2
2x225
EN 590
189,2
120
82
500
500
5300x2000
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Dane zawarte w karcie katalogowej moga ulec zmianie

FOCUS ON GREAT OPTION

POWERED BY

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- silnik

- pradnica

- bateria akumulatoréw

- instalacja elektryczna

- zbiornik paliwa wraz z instalacjg

- wibroizolatory

- kompensator wydechu

- thumik

- ptyny eksploatacyjne (ptyn chtodzacy + olej
silnikowy, bez paliwa)

- szafa potrzeb wtasnych i odbioru mocy

- zabezpieczenie pradnicy (wytacznik mocy)

- mikroprocesorowy uktad sterowania

- wskazniki parametréw elektrycznych
i mechanicznych

- przycisk wytacznika bezpieczenstwa,

WERSJE:

R - do zabudowy, sterowanie reczne

* wyposazenie standardowe,

AG - do zabudowy, start automatyczny
* wyposazenie standardowe,
+ tadowarka,
+ zdoIno$¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu

ASG - do zabudowy, start automatyczny, SZR
* wyposazenie standardowe,
+ tadowarka,
+ zdoInos$¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu
+ SZR (oddzielna szafa z wtasnym
sterowaniem),

RC - zabudowany, sterowanie reczne
* wyposazenie standardowe,
+ obudowa atmosferyczna

ACG - zabudowany, sterowanie reczne
* wyposazenie standardowe,
+ obudowa atmosferyczna,
+ tadowarka,
+ zdoInos$¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu,
ASCG - zabudowany, start automatyczny, SZR
* wyposazenie standardowe,
+ obudowa atmosferyczna,
+ fadowarka,
+ zdolno$¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu,
+ SZR (oddzielna szafa z wiasnym
sterowaniem),

OPCJE DODATKOWE:

- zewnetrzny zbiornik paliwa,

- synchronizacja,

- uktad wentylacji,

- uktad odprowadzenia spalin,

- zabezpieczenie réznicowo-pradowe,

- wykonanie agregatu w innej wersji napieciowej,
- wykonanie zewnetrzne uktadu SZR,

- tapacz iskier,

- monitoring,

- plyta fundamentowa

- obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna,
- sygnat akustyczny awarii

- Inne *

www.fogo.com.pl




