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AGROVOLT

AV 22

Nr art. 24505

Parametry techniczne Wyposazenie standardowe

Regulacja napiecia standard * Tgniazdo 32A 400V
= 2 gniazda 16A 230V Schuko

Stabilizacja napiecia 4%
. = Automat bezpiecznikowy 400V
Czestotliwosé 50 Hz
= Wylacznik termiczny 230V
Napiecie 3 fazowe 400V
pie = Zabezpieczenie réznicowo-pradowe

Wspétezynnik mocy 0,8 cos @ =  Pomiar czasu, V, Hz, A, kKVA
Moc maksymalna 24,4 KVA »  Zestaw zabezp. potaczenie z traktorem
Moc znamionowa 22 kVA = Przektadnia zalana olejem
Prad znamionowy 319A
Napiecie 1fazowe 230V Normy i Dyrektywy
Wspétczynnik mocy Tcoso
Moc maksymalna 9,7 kVA = 2000/14/WE
Moc znamionowa 8,8 kKVA Dyrektywa Emisji Hatasu wraz ze zmiang 2005/88/WE

X = 2006/42/WE
Prad znamionowy 38,3 A Dyrektywa Maszynowa
Waga 135 kg »  2014/35/WE
Diugogé 950 mm Dyrektywa Niskiego Napiecia
erokois 500 *  2014/30/WE

zerokosé mm
Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej

Wysokosé 933 mm
Pradnica synchroniczna
Stopien ochrony IP 23
Obroty 3000 obr/min.
Przektadnia 1.7
Rodzaj oleju SAE 80W-90
[los¢ oleju 09 L
Traktor
Obroty WOM 428 obr./min.
Moc WOM 22,4/30,4 KW/KM

Minimalna wytrzymatosé watu  41,9/56,9 kW/KM

Minimalna wytrzymatos¢ watu 741 Nm

Data aktualizacji: styczen 2020 r.



