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CECHY AGREGATU

Agregat pradotworczy FDG 731 D

Wysoka jako$é¢, niezawodnos¢.
Sterownik ComAp InteliLite AMF 25.

Przygotowany do wspotpracy z uktadem SZR.

Praca r¢czna lub automatyczna.
Szeroki wachlarz opcji zdalnej komunikacji.
Wytacznik mocy Schneider NS.

Bogate wyposazenie standardowe i opcjonalne.

Grzatka bloku silnika — szybkie przyjecie obciazenia.
Wanna retencyjna.

Antykorozyjne powloki: rama- Zr, obudowa — Zr, Al- Zn.
Pradnica bezszczotkowa.
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Ilustracja pogladowa

DANE OGOLNE
Kod agregatu F.0731.DAP.G Moc znamionowa P.R.P:
Moc maksymalna E.S.P. [KVA] / [kW] 803,0/642,0 Okrt;s'la r,nal((isymaan dostepna moc zespli)hl przy zmiennym (])(bciqieniu W pracy

. ciaglej. Sredni pobér mocy w ciagu 24h nie powinien przekracza¢ 70% PRP.
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 730,0/584,0 Calkowity czas pobierania mocy w wysokosci 100% PRP nie powinien
Prad znamionowy P.R.P [A] 1054,0 przekracza¢ 500h rocznie. Dopuszczalne przeciazenie +10% maksymalnie
Czestotliwo$¢ [Hz] 50 przez 1h na kazde 12h pracy, jednak nie wigcej niz 25h rocznie.
Na}?u_;me [V_] 400 — Moc maksymalna E.S.P.:
Emisja spalin non-emission

Rodzaj paliwa

Zuzycie paliwa dla obcigzenia 50% [I/h]
75% [I/h]
100% [I/h]
110% [I/h]

Pojemnoé¢ stand. zbiornika paliwa [1]

Autonomia dla obcigzenia 100% [h]

Instalacja sterowania silnika[V]

Waga agregatu bez paliwa [kg]

Wymiary D x S x W [mm]

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA]

Cisnienie akustyczne z 7m Lpa [dBA]

Diesel (EN 590)
78,1

117,3

158,6

170,2

900

57

24

~5940

4800 x 1750 x 2631
104

72,1 £2

FOGO Sp. z o.0.
ul. Swieciechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieciechowa

Okresla maksymalng moc awaryjna, jaka moze osiagna¢ agregat w przypadku
awarii zasilania podstawowego. Przeciazenie jest niedopuszczalne. Agregat
powinien by¢ dobrany tak, by srednie obciazenie nie przekraczato 70% ESP.
Dopuszczalny sumaryczny czas pracy w ciagu roku 200h, przy 25h z moca
maksymalng.

Zastrzezenia:
Parametry znamionowe okreslone dla standardowych warunkow zewnetrznych,
zgodnie z normg ISO 8528-1:2005.

Dyrektywy i normy:
e  Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapigciowa 2014/35/WE
Kompatybilnoé¢ Elektromagnetyczna 2014/30/WE
Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE
Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
1SO 8528-1:2018, PN-ISO 8528-5:2018
PN-EN ISO 8528-13:2016
PN-EN 60204-1

tel. +48 65 534 11 80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo.pl
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STEROWNIK STANDARD
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Agregat pradotwoérczy FDG 731 D

Typ sterownika: ComAp InteliLite AMF 25
Intuicyjny interfejs graficzny
Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
Dziennik zdarzen: do 350 pozycji
Pomiar wartoéci pradu w 3 fazach
Pomiar warto$ci napigcia sieci i generatora
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
Licznik energii czynnej i biernej generatora
Licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki
Pomiar napigcia akumulatora
Pelne zabezpieczenie silnika i pradnicy
Szerokie mozliwosci zdalnej komunikacji jak :
- Magistrala CAN i port USB w standardzie

- Podlaczenie do internetu poprzez modut Ethernet, GPRS Iub
4G

- Wsparcie protokotu ModBus oraz SNMP
Darmowy system InteliMonitor do podgladu parametrow agregatow
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android Iub i0OS do podgladu
floty agregatow
Wysytanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub e-mail
(wymagany modut IL-NT GPRS lub IB-Lite)

InteliLite AMF 25

[#] [

e &

OFF MAN [EN TEST

SILNIK PRADNICA
Producent silnika Doosan Napiecie znamionowe [V] 400
Typ silnika DP222L.C Wspotczynnik mocy (cos ¢) 0,8
Kraj produkcji Korea Pid. Temperatura, wysoko$¢é 40 °C, 1000m n.p.m.
Moc silnika netto [kW] 633,0 Moc znamionowa [kVA] 730,0
Emisja spalin* non-emission Ochrona IP 23
Obroty [obr/min] 1500 Konstrukcja jednotozyskowa
Regulacja obrotow elektroniczna Potaczenie z silnikiem bezposrednie
Klasa wykonania** G2 Technologia bezszczotkowa
Pojemnosc¢ silnika [1] 21,9 Podtrzymanie pradu zwarciowego 270% 10s
Liczba cylindrow 12 Sprawnos¢ [%] 93,6
Uktad paliwowy wtrysk bezposredni Klasa izolacji H
Instalacja [V] 24 Zawarto$¢ harmonicznych THD[%)] 3,5
Pojemnos¢ cieczy chtodzacej [1] 114,0 Reaktancja Xq*’ [%] 15,9
Pojemnos¢ miski olejowej [1] 40,0 Regulacja napigcia DVR, cyfrowy
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590) Pomiar napiecia 3 fazy
Doktadnos¢ regulacji [%] +/- 0,25
Zasilanie AVR uzwojenie pomocnicze

Zgodnie z Dyrektywa 97/68/WE dotyczaca ograniczenia emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych z silnikow spalinowych, montowanych
W maszynach samojezdnych, nieporuszajacych si¢ po drogach.

**  Zgodnie z normg PN-ISO 8528-5:2018

Zasilanie AVR (opcjonalne)
Miejsce produkcji

PMG
EU

tel. +48 65 534 11 80
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Agregat pradotwoérczy FDG 731 D
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE | USLUGI OPCJONALNE

Silnik Doosan DP222L.C

Elektroniczny regulator obrotow

Presostat niskiego ci$nienia oleju

Pomiar ci$nienia oleju

Termostat wysokiej temperatury silnika
Pomiar temperatury silnika

Grzalka silnika z termostatem

Olej silnikowy Titan Cargo 15W40

Filtr paliwa z separatorem wody

Ptyn chtodzacy Fuchs Maintain Fricofin HDD Premix
Wilew ptynu chtodzacego na dachu obudowy
Akumulator rozruchowy 2x180 Ah
Yadowarka akumulatora

Wytacznik agregatu Schneider NS1250 3P +Mic. 2.0
Cewka wybijakowa wytacznika generatora
Szynowe przytacze odbioru mocy

Sterownik InteliLite AMF 25

Sygnalizator dzwickowy awarii

Przycisk awaryjnego zatrzymania

Obudowa wyciszona,

Standardowy kolor RAL 7032

Ramozbiornik z przestrzenia retencyjng

Rama spawana ze zbiornikiem paliwa
Zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy
Kontrola poziomu paliwa

Wibroizolatory drgan silnika i pradnicy
Thumik spalin z kompensatorem drgan
Uchwyty zatadunkowe

www.fogo.pl
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FOGO Sp. z o.0.

ul. Swieg:iechowska 36, Wilkowice
64-115 Swieciechowa

Reczna pompa do spustu oleju

Odtacznik akumulatora

Wytacznik agregatu 4P Schneider NS Micrologic 2.0
Odbiér mocy — ztacza typu Power Lock

Szafka odbioru mocy z gniazdami

Uktad SZR sterowany sterownikiem generatora
Uktad SZR z kontrolerem

Uktad SZR do zastosowan zewnetrznych

Karta komunikacji GPRS

Karta komunikacji Ethernet

Karta komunikacji RS 485, RS 232

Zdalny wys$wietlacz

Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej
Reczna pompa spustu paliwa oraz retencji
Niestandardowy zbiornik paliwa

Dodatkowy zbiornik paliwa 1 000 — 10 000 |
Zawor 3-drogowy z przytaczem zewn. zbiornika
Uktad uzupetiania paliwa w zbiorniku agregatu
Niestandardowy kolor obudowy (paleta RAL)
Podtaczenie agregatu wraz z uruchomieniem

tel. +48 65 534 11 80
fax +48 65 534 11 81

agregaty@fogo.pl
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WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zacisk sitowy odbioru mocy Szyna
Sugerowany przewod odbioru mocy do 30 m elastyczny 3x5x185 mm?
Sugerowany przewod potrzeb wiasnych do 30 m elastyczny 3x2,5 mm?

* w przypadku instalacji z uktadem SZR FOGO, patrz instrukcj¢ SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterujacego

Srednica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana 2x133 mm
Srednica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana 2x133 mm

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Okres wymiany filtrow paliwa 200 h /1 rok

Okres wymiany oleju Po pierwszych 50h, nast¢pnie co 200 h / 1 rok

Okres wymiany filtrow oleju Po pierwszych 50h, nastgpnie co 200 h / 1 rok

Okres wymiany ptynu chtodzacego 1000 h/ 2 lata

Okres wymiany baterii 2 lata

Okres badan instalacji elektrycznej Zgodnie z wymogami prawa, w szczegdlnosci normy

PN-HD 60364-6:2008

GWARANCJA
Agregaty pracujace jako zasilanie rezerwowe 60 miesigcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem
wykonywania wymaganych przegladéw okresowych
Agregaty do pracy ciaglej 12 miesi¢cy z limitem 1000 motogodzin
Wersja: 01.2021 Dane zawarte w karcie katalogowej moga ulec zmianie

FOGO Sp. z 0.0. tel. +48 65 534 11 80

A\VYAV VAV fog 0. pl ul. Swieciechowska 36, Wilkowice fax +48 65 534 11 81
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